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污染试验台需求表
	公司名称
	

	联系人姓名
	

	公司地址
	

	城市
	
	州/省
	
	邮编
	

	国家
	

	电话
	
	传真
	

	电子邮件
	

	总体测试要求

	最大功率要求
	压力 ( MPa )
	
	流量 ( lpm )
	

	
	功率( kW )
	
	转速 ( rpm)
	

	温度要求
	操作温度 (oC)
	
	环境温度(oC)
	

	电源要求
	电源电压( V )
	
	频率( Hz )
	

	流体类型
	

	具体液压元件要求

	元件类型 *
	
	压力  ( MPa )
	流量  ( lpm )

	
	等级
	Min
	Max
	Min
	Max

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	1
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	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	


* 
元件类型包括泵、马达、作动缸、溢流阀、密封圈、滤油器、方向阀、比例阀、伺服阀、单向阀或其它类型的元件。
